ECOVRAC

BREVETE S. G. D. G.

EQUIPEMENT MECANIQUE OU PNEUMATIQUE
FPOUR LE DECHARGEMENT EN VRAC

des alimenis du bétail. des eéréales et de tonus produits

AGENT GENERAL

SOGIEW

8. rue Blaise-Pascal 8
NEUILLY-SUR-SEINE

« ECOVRAC » pour le déchargement en silo
«ECOVRACY» pour le déchargement en fosse

Montage de Uéguipement ECOVRAC sur tous véhicules
remorgues el Semi=-remorques
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CARROSSERI
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5 o B O T ET FONCTIONNEMENT

: Tﬁ— o ; DESCRIPTION
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& I\ e EQUIPEMENT MECANIQUE
\.\&\}m B *1 Cet appareil simple et robuste se compose de deux
e { : 42 e J eléments travaillant simultanément : un tronspeorteur, un
Fig. 1. — Schéma du transporieur élévateur.

ELEMENT 'ERANEPDRTEUR.

: L'élément transporteur est du type « TRANSTRAINEUR ».
Sous le plancher du camion, dans un canal spécialement aménagé (1), circule le trans-
porteur. Ce circuit communique avec |'intérieur de la carrosserie par des trappes placées sur
le pourtour du conal et au niveau du plancher.

o

Les ceréales ou produits farineux remplissant le conal sont transportés vers une bouche
de vidange plocée & l'arriére du camion (2] pour le dechargement des produits en fosses,
ou vers une trémie (3] qui alimente un élévateur (4) pour le déchargement des marchandises
en silos.

L'élément transporteur peut étre livré séparément. le transporteur ECOVRAC
s adapte sur tous véhicules, remorque et semi-remorgue, pour le transport en vrac des
cereales ou de tous produits. Son débit en déchargement est de 35 a 40 tonnes/heure.
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ELEMENT ELEVATEUR. *

L'appareil précédemment décrit alimente la tremie [3) d'un élévateur (4).

Cei élévateur & vis d'Archiméde est chargé d'élever les marchandises en siles a une
hauteur variable, du niveau du sol & 9,50 m.

Le reglage de lo houteur se fait par un vérin hydraulique actionné par une pompe.
De plus |'élévateur, orientable meécaniquement par couronne @ vis sans fin, permet |e
déchargement sur 360 degrés.

Son débit est de 15 @ 20 tonnes/heure, suivant la nature des produits.

L'élément élévateur peut également étre livré séparément pour le déchar-
gement en semi-vrae ou en vrac intégral dans le cos ol celui-ci équipe une benne
([phata n® 2).

L'élément transporteur et I'élément élévateur constituent notre installation ECOVRAC
type VRAC INTEGRAL.

ENTRAINEMENT
DE L “ECOVRAC ™.

Le fonctionnement de |'appareil ECOVRAC est
aufonome.

Sen entrainement est assuré, selon le choix de

IFutiliscteur - :
'

— Par motaurs électrigu alimentés par alter-
nateur avec possibilité c?urclncher sur courant
secteur ; e
— Qu par moteurs hydrouliques.

Fig. 2. — Carresserie fourgon-benne

LE FONCTIONNEMENT DE L°EQUIPEMENT « ECOVRAC » EST SILENCIEUX




EQUIPEMENT
PNEUMATIQUE

ELEMENT TRANSPORTEUR.

Cet élément demeure exactement identique
a celui déecrit précédemment.

ELEMENT ELEVATEUR.

L'élément précédent alimente uvne écluse
d'air commandée par moteur hydrauligue.

A la sortie de cette écluse, le produit est
transporté pneumatiquement @ l'aide d'un
surpresseur actionné por la prise de force du
comion.

Une gamme de treis modéles permet d ab-
tenir cles debits de 10, 15 et 30 tonnes/heure.

Fig. &. — WVéhicule GLR1O avec équipement ECOVRAC type VRAC
intégral pneumatique

DISPOSITIF DAUTO-CHARGEMENT
SUR DEMANDE

EQUIPEMENTS

ECOVRAC:

A

Type transtraineur, débit 35 a

40 tronnes/heure.

Type transporteur, débit 70 a
80 tonnes/heure.

Ces éequipements de poids trés
faibles (250 et 350 kg) permettent

le déchargement en fosse des

céréales et autres produits.

Semi-remorgque équipée du tronsperteur ECOVRAC

Documentation spéciale pour [Uéquipement « ECOVRAC» type chargeur

pour le chargement des céréales en vrac sur camion

imp. da Chalelagdrea (27) = 15477-10-TQ




